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    1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Данный проект является концептуальным и не учитывает конкретных 

условий строительства. Строительство дома требует адаптации проекта с 

учетом инженерно-геологических условий строительной  площадки. Привязку 

проекта выполнять в соответствии с ДБН А.2.2-3:2012 (СНиП 11-04-2003);     

ДБН В.1.1-7 (СНиП 21-01-97*);  ДБН В.1.2-4 (СНиП 2.01.51-90); ДБН В.2.2-17 (СНиП 

35-01-2001);   

Проект разработан на индивидуальный жилой дом. 

Для проектирования дома были приняты следующие нормативные данные: 

• Снеговая нагрузка 1,8 кПа (6 снеговой район в соответствии с ДБН 

В.1.2-2:2006 и III снеговой район в соответствии СНиП 2.01.07-85*). 

• Климатическая зона с нормируемым сопротивлением теплопередачи 

ограждающих конструкций (стен) до 4,6 м2°С/Вт (применяется утеплитель 100 

мм); 3,5 м2°С/Вт ( утеплитель  50 мм) и 2,5 м2°С/Вт (без утеплителя). 

• Нормативная глубина промерзания грунта до 1,4 м; 

• класс ответственности - ІІ; 

• степень огнеустойчивости – III. 

 

Без штампа «К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ» технадзора заказчика, а также 

привязки проекта к конкретному участку, данные чертежи не имеют силы и 

могут использоваться только для подготовительных работ. 

Технические решения , принятые в проекте, соответствуют  действующим 

строительным, санитарным, противопожарным и экологическим нормам, что 

обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при условии соблюдения технологии строительства и предусмотренных 

проектом привязки мероприятий. 

 

Главный инженер проекта:                     Лысюк К. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Проектом предполагается строительство индивидуального жилого дома без 

подвала. Технико-экономические показатели, см. раздел АР проекта.  

Проектируемый объект, код объекта в соответствии с государственным 

классификатором зданий 1110.2, относится ко II категории сложности и имеет класс 

ответственности – СС1. 

По конструктивной схеме объект относиться к зданиям с несущими стенами 

либо с неполным каркасом (см. общие указания на разделе КР). 

Фундаменты в проекте приняты сборно-монолитными (монолитная 

армированная подушка и стеновая часть фундамента со сборными блоками).  

Стены приняты из каменных материалов (ячеистый бетон, керамический блок, 

пустотелый кирпич, ракушечник, легкий бетон) толщиной 380 мм и утеплитель 50 

мм (минеральная вата, пенополистирол). Данная конструкция стены соответствует 

I и II температурным зонам с запасом 25% и IIА, IIБ, IIВ, IIIВ (согласно СНиП 23-01-

99). При строительстве в других регионах необходимо подобрать 

соответствующую толщину утеплителя. При альтернативной конструкции стены  

изменения отображаются в соответствующих частях проекта. 

При проектировании учтена экономическая целесообразность применительно к 

данному объемно-планировочному решению, в связи с чем материалы для 

устройства перекрытий монолитный железобетон, дерево, в отдельных случаях 

сборный железобетон.  

Конструкция кровли – деревянная стропильная или ферменная конструкция с 

покрытием керамической черепицей, как вариант цементно-песчаная или ме-

таллическая черепица (в скатных кровлях), либо плоская с покрытием рулонны-ми 

материалами. Изменение материалов по желанию заказчика требует внесения 

изменений в принятые конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Дополнительные данные и указания см. общие данные и примечания на 

чертежах соответствующего раздела. 



 

  
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 
Подпись 

 
Дата 

Пояснительная записка 
Лист 

   
Лист 4 

3 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Водоснабжение и водоотвод 

Проект разработан на основании: 

- архитектурно-строительной части;  

- строительных норм и правил, касающихся проектирования систем 

водопровода и канализации: СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и 

канализация зданий", СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические 

системы», СН «Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». 

Запроектированные инженерные системы: питьевой водопровод, водопровод 

горячей воды, бытовая канализация. 

В проекте разработаны спецификации оборудования, изделий и 

материалов. 

Общие данные, а также объяснения см. раздел ВК данного проекта. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Проект отопления и вентиляции жилого здания разработан на основании 

задания на проектирование и архитектурных чертежей согласно с требованиями   

СНиП 2.04.05-91. 

В доме запроектирована водяная автономная, с насосной циркуляцией, 

двухтрубная, горизонтальная систему отопления. 

Источником теплоснабжения здания является котел. Потребителями тепла 

является местная система отопления дома и бойлер под горячее водоснабжение. 

В здании проектируется водяное отопление.  Параметры теплоносителя 80 °С 

-60 °С. Система горизонтальная двухтрубная с поэтажной разводкой с 

установкой вдоль фасадов металлических радиаторов, и соответствующей 

запорно-регулирующей арматуры (термостатические вентили повышения 

сопротивления в комплекте  с термостатическими головками для 

индивидуального регулирования температуры). 
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В помещениях система вентиляции определяется расчетом по кратности 

согласно  действующим нормам и обеспечению  санитарных норм внешнего 

воздуха: 

• для жилых комнат помещений 1-кратный воздухообмен; 

• для дополнительных и санитарно-бытовых помещений по соответствующим 

нормам. 

Электротехнические решения 

Проект разработан на основании: 

- архитектурно-строительной части;  

- строительных норм и правил: СНиП В.2.5-23:2010 «Проектирование 

электрооборудования объектов общественного назначения», СНиП В.2.5-

28:2006 «Природное и искусственное освещение», ПУЭ-86 «Правила устройства 

электроустановок», ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных 

зданий. Нормы проектирования», ГНАОП 0.00-1,32-01 «Правила построения 

электроустановок», ГСТУ Б А.2.4-24:2008 «Внутреннее электрическое 

освещение. Рабочие чертежи».  

Расчет повторного контура заземления выполнен на средние (по 

расчетным характеристикам) грунты и требует привязки  под конкретные 

геологические условия участка строительства. 

В проекте разработаны спецификации оборудования, изделий и 

материалов. 

Детальную пояснительную записку см. раздел ЕТР данного проекта. 
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4 ПРОТИПОВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Все технические решения в части «Электротехнические решения» приняты 

с учетом условий ПУЭ (правил устройства электроустановок). 

При разработке проекта отопления и вентиляции, в части 

взрывопожароопасности, все технические решения исполнены в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.05-91 * «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

Здание относится к ІІІ степени огнестойкости. 

Пожарная безопасность помещений обеспечивается комплексом проектных 

решений, направленных на предупреждение возгорания конструкций, также на 

создание условий для обеспечения тушения и эвакуации людей. Все 

конструкции и материалы должны быть сертифицированы, а также 

испробованы соответствующими организациями. 

Здание на земельном участке размещено таким образом, что 

обеспечивает  проезд пожарной машины, и не создает помех для тушения 

пожара соседних зданий. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В проекте используются следующие мероприятия по энергоэффективности:                                                                                                                            

1. Утепление стен, пола и крыши здания исполнено с использованием 

эффективных утеплителей (Пено полистирол , минераловатные плиты). Все 

окна и внешние двери, принятые в проекте, должны иметь минимальное 

значение сопротивления теплопередаче - 0,6 (м2хК/Вт).Запроектированные 

ограждающие конструкции соответствуют требованиям действующих 

нормативов по сопротивлению теплопередаче. 

2. В системах отопления и вентиляции использовать современную 

высокоэффективную изоляцию трубопроводов и воздуховодов типа  «K-FLEX». 

3. В системе отопления на отопительных приборах установить 

регулирующие клапаны с термостатическими элементами. 

4. В целях уменьшения затрат при эксплуатации электрических 

установок в проекте принят: 

- провод тв. кабель с медными жилами; 

- люминесцентные лампы; 

- использование датчиков, релейного оборудования для автоматизации 

системы (включения/выключения); 

- оптимальный расчет нагрузки на фазы; 

- уменьшение потребления реактивной мощности, установка 

конденсаторов. 

Для экономии электро- и водоснабжения предусмотреть установку 

приборов коммерческого учета. 
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6 ОХРАНА  ТРУДА 

С целью обеспечения условий труда, которые исключают возможность 

профессиональных заболеваний, травматизма и перенагрузки, проект 

исполнен в соответствии с действующими нормами, инструкциями и правилами 

проектирования, которые относятся к вопросам техники безопасности, 

производственной санитарии и охраны труда. Рациональное применение 

освещения, отопления, вентиляции и удобное расположение помещений 

обеспечивают нормальные условия труда. При разработке проекта выполнения 

работ (ПВР) и проекта организации строительства (ПОС)  необходимо 

предусмотреть условия для обеспечения безопасности, как рабочих на 

строительстве, так и сотрудников соседних помещений, а именно: 

- установить ограждение зоны строительных работ; 

- предупреждающие и сигнальные знаки;  

- обозначить места складирования строительных материалов; 

- составить графики работ; 

- предусмотреть отключение сетей энергоснабжения во время выполнения 

строительных работ. 

С целью предупреждения травматизма для создания позитивных 

санитарных условий на рабочем месте, требуется: 

- монтаж оборудования исполнять в соответствии с паспортом завода-

изготовителя; 

- заземлить все оборудование, которое потребляет электроэнергию, в 

соответствии с ПУЭ; 

- обеспечение условий электробезопасности, согласно с "Правилами 

размещения электроустановок", с "Правилами технической эксплуатации 

электроустановок" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок"; 
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- размещение оборудования, проходы сделать в соответствии с 

технологическими планами и нормами эксплуатации оборудования; 

- разработать инструкции эксплуатации оборудования, по технике 

безопасности и соответственно положениям по охране труда; 

- к работе с оборудованием допускать рабочих, которым исполнилось 18 

лет, которые прошли медосмотр и которые прошли вступительный 

инструктаж, обучение и проверку теоретических знаний, первичный 

инструктаж на рабочем месте, стажировку и приобретение навыков 

безопасных способов труда;  

- производственные помещения обеспечить средствами первичной 

медицинской помощи. 

Охрана труда при отделочных работах: 

- фасады обработать с инвентарных лесов, которые имеют паспорт 

завода производителя. 

- леса установить на подкладки с досок толщиной 50 мм. По высоте леса 

прикрепить к анкерам, заложенным в стену. Трубчатые металлические леса 

обеспечить молниезащитой. 

- ширина настила на лесах при штукатурных работах 1,5 м, при покраске 

фасадов 1 м. Настилы с двух сторон прикрепить гвоздями. Высота проходов 

не меньше 1,8 м. Зазор между стеной и настилом не должен превышать 15 см. 

На лесах устроить поручни высотой 1 м. 

При работе с известковым раствором использовать резиновые перчатки. В 

помещениях, которые красятся водными растворами, нужно обесточить 

электросеть. 
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7 ОХРАНА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Охрана воздушного бассейна. 

Вентиляционные выбросы дома вредных веществ не содержат. На выходе в 

атмосферу, воздух вытяжной системы дополнительной очистки не требует. 

Вытяжка воздуха предусмотрена через вентиляционные каналы, выведенные 

на предусмотренную высоту. 

Охрана водного бассейна. 

Питьевая вода используется только на хозяйственно-питьевые 

потребности. 

Бытовые стоки отводятся в существующую канализационную сеть со 

следующей их очисткой на городских канализационных сооружениях или в 

дворовой септик, разработанный по индивидуальному проекту. 

Мероприятия по борьбе с шумом. 

Согласно паспортным данным на инженерное, технологическое и 

холодильное оборудование общий уровень шума от внутренних источников не 

превышает установленных нормами допустимых уровней шума для данной 

категории помещений, согласно с нормативными требованиями  

СН №3077-84. 

Мероприятия по утилизации отходов. 

Бытовой мусор каждый день выносится на оборудованный с соблюдением 

санитарных норм мусоросборник и вывозится по соглашению с коммунальной 

службой города. 
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Ведомость основных комплектов рабочих
чертежей. Ведомость рабочих чертежей

основного комплекта. Общие данные

Конструктивные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

ВК

Наименование Примечание

Электро-технические решенияЕТР

Водоснабжение и канализация

ОВ

АР Архитектурные решения

Главный Архитектор Проекта

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим строительным,
санитарным, противопожарным и экологическим нормам, что обеспечивает безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при условиях соблюдения технологии
строительства и предусмотренных проектом мероприятий.

Без штампа "К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ" технадзора заказчика, а также привязки объекта к
конкретному участку, данные чертежи не имеют силы и могут использоваться только для

подготовительных работ.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1 Данным проектом предусматривается строительство индивидуального
односемейного жилого дома.
2 Проект разработан согласно действующих государственных
строительных норм.
3 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
дома в гостиной.
4 Проектируемый объект - здание с несущими внутренними и внешними
стенами, материал фундаментов - сборно монолитный, стены -
газобетонные блоки, перекрытие - по деревянным балкам, конструкция
кровли - деревянные фермы.
5 Здание относится к III степени огнестойкости.
6 Внутреннюю отделку помещений выполнить с применением
сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим
и пожарным требованиям.
7 По периметру здания выполнить отмостку шириной 1м. Также
предусмотреть гидроизоляцию здания на уровне верха фундаментов.
8 Объемно-планировочные решения, инженерные сети, противопожарные
мероприятия и др. данные см. пояснительную записку и общие данные
соответствующих комплектов рабочих чертежей.
9 Расчет объемов и площадей всех материалов требует контрольного
перерасчета перед началом строительства.

Технико-экономические показатели

Строительный объем                             -500,00 м3
Площадь застройки                              -131,00 м2
Общая площадь                                  -86,23 м2
Жилая площадь                                  -56,78 м2
Объем газобетона 380мм                       -35,00 м3
Объем газобетона 100мм                       -8,5,00 м3

КР

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Лимарь

2

1 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. Ведомость
рабочих чертежей основного комплекта. Общие данные

3

Примечание

4

Наименование

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист

План 1-го этажа. Экспликация помещений. Экспликация полов

Разрез 1-1. Разрез 2-2. Узлы армирования террасы

Фасад в осях 1-4,4-1,А-Г,Г-А. Ведомость внешней отделки

План крыши. Спецификация элементов заполнения проемов. Элементы
заполнения проемов

5

6 Узлы. Разрезы перемычек. Спецификация перемычек

 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7
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 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7

План 1-го этажа

1-2

1-3

1-4

1-51-6

1-7

1-8

1-9

1-10

0,000

-0,050

-0,050
-0,300

-0,300

Дымоходная
система

Schiedel, см.
примечание

4.

Камин

1-5

Площадь,
  м2

86,23

Холл1-2

Терраса

Гостиная + столовая

4,66

14,20

20,81

1-10

Обоз.

1-4

1-1

1-3

Комната

15,53х0,3=

Прихожая

11,12

3,49

Общая площадь -

Наименование

Жилая площадь -

6,54

56,78

Экспликация помещений

Экспликация помещений 1-го этажа

Экспликация полов

1-7,1-8,1-9

66,80

- ламинат, паркет, линолеум, ковролин или другое
покрытие пола - 10-50мм;
- армированный мелкозернистый бетон сеткой ø3мм с
ячейкой 50х50 - 40-60мм (стяжка);
- экструдированный пенополистирол - 100мм;
- монолитная плита - 100 мм;
- гидроизоляция;
- песчаная засыпка;
- уплотненный щебнем грунт.

1

1-10

2
14,77

- керамическая плитка - 10-50мм;
- гидроизоляция;
- армированный мелкозернистый бетон  сеткой ø3мм
с ячейкой 50х50 - 40-60мм (стяжка);
- экструдированный пенополистирол -100мм;
- монолитная плита - 100 мм;
- гидроизоляция;
- песчаная засыпка;
- уплотненный щебнем грунт.

Площадь
м2Схема полаТип

пола
Данные элементов пола

(название, толщина, основа и т. п.) мм
Номер

помещения

1-1,1-2,1-3
1-4,1-5,1-6

3 15,53

-керамическая плитка 10-20 мм;
-монолитная плита, армированная сеткой
 ∅6мм с ячейкой 200х200 мм - 100 мм;
-гидроизоляция рулонная;
-песок;
-уплотненный щебнем грунт.

1-6
1-7
1-8
1-9

10,65

5,62Санузел
2,79Топочная
6,72Кухня

Комната
Комната

Ок-1
Пр-4

Ок-1
Пр-4

Ок-2
Пр-5

Ок-2
Пр-5

Д-1
Пр-1

Дв-1
Пр-3

Ок-4
Пр-7

Ок-3
Пр-6

1 Данный лист см. вместе с л. 3,4.
2 Схему элементов заполнения оконных и дверных проемов и их спецификацию см. л. 3.
3 Размеры в плане указаны без учета внутренней отделки.
4 Проектом рекомендовано применение каналов дымоудаления и вентиляционных каналов компании
Schiedel, рекомендации по применению см. пояснительную записку.
5 Узлы армирования террасы см. л. 4.
6 Работы по устройству полов выполнять после прокладки в подготовке полов инженерных
коммуникаций.
7 В помещениях с мокрым и влажным режимами следует устраивать гидроизоляцию. Гидроизоляция
должна быть заведена на стену.

План 1-го этажа.
Экспликация помещений.

Экспликация полов

Д-2
Пр-2

Д-2
Пр-2

Д-2
Пр-2

Д-2
Пр-2

Д
-2

Пр-2

Д
-2

Пр-2

Архитектурные решения



Дверные проемы

Марка Обозначение Наименование Кол-во,
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План крыши

Данные по крыше

Площадь кровли    - 143,50 м2

Коньковые элементы - 13,11 м.п.
Торец - 23,20 м.п.
Свес  - 26,22 м.п.

Примыкание  - 3,82м.п.

Ок-1

Ок-2 Ок-3 Ок-4

Д-1 Д-2
Дв-1

Элементы заполнения проемов

Спецификация элементов заполнения проемов

Двери межкомнатные

1500х1500

ОК-3

ОК-2

6

1200х1500

Дв-1

900х2100

ОК-1 800х800

1Двери террасные

2Окно поворотно откидное

Двери входныеД-1 1 1000х2100

Окно поворотно откидное

Окно поворотно откидное

Д-2

2

1

3000х2350

ОК-4 Окно поворотно откидное 2000х15001

 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7
1 Общие данные см.лист 1.
2 Поэтажные планы см.лист 2.
3 Данный лист см. совместно с листами 4,5.
4 Водосточные воронки диаметром 100 мм.
5 Все окна и двери должны иметь значение сопротивления теплопередаче минимум -0,6 м2К/Вт.
6 Расчет объемов и площадей всех материалов требует контрольного перерасчета перед началом
строительства.

План крыши. Спецификация
элементовзаполнения проемов.
Элементы заполнения проемов

Архитектурные решения
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Разрез 1-1. Разрез 2-2

-фасадная штукатурка по сетке - 5 мм;
-минераловатный утеплитель - 50 мм;
-стена из газоблоков - 380 мм;
-внутренняя штукатурка - 5 мм.

1

6
- керамическая черепица, металлочерепица,
  цементно-песчаная черепица;
- обрешетка - 50мм;
- контрбрус - 20мм;
- гидроизоляция;
- несущие стропила кровли;

2
-внутренняя штукатурка - 5 мм;
-стена из газоблоков - 100 мм;
-внутренняя штукатурка - 5мм.

3
- керамическая плитка, ламинат,
линолеум, ковролин или другое
покрытие пола -10-50мм;
-гидроизоляция (в санузлах и на
кухне);
-армированный мелкозернистый
бетон сеткой ø 3 мм с ячейкой
50х50 - 40-60мм (стяжка);
-пенополистирол - 100мм;
-монолитная плита 100мм;
-гидроизоляция;
-песчаная засыпка;
-уплотненный щебнем грунт.

-керамическая плитка 10-20 мм;
-монолитная плита, армированная сеткой
 ∅6мм с ячейкой 200х200мм - 100мм;
-гидроизоляция рулонная;
-песок;
-уплотненный щебнем грунт.

4

- настил из досок - 50мм;
-деревянные балки с устроенными между
ними минерловатным утеплителем - 150мм;
-деревянная обрешетка с устроенным
минераловатным утеплителем - 50мм;
-пароизоляция;
-прослойка для прокладки инженерных
коммуникаций;
-гипсокартон - 12мм.

5

1

3

12 2

3

Узлы армирования террасы

 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7

Архитектурные решения

1 Состав и последовательность ограждающих конструкция может варироваться по
требованиям заказчика и рекомендациям завода изготовителя.

4 4

5 5

66
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1 3 2 4

Фасад в осях 1-4

Ок-3Ок-4 Дв-1

Фасад в осях 4-1

4 1 А В Г

АВГ

Фасад в осях Г-А

Фасад в осях А-Г

15,00ИндивидуальноКерамическая плитка

Навесной фасад
(облицовка деревом)

3 Индивидуально

1.1

2

4

Индивидуально

1.2

Кровля

Примечание
(Площадь, м2)

Крыльцо,терраса

Цоколь

Обозначение Цвет

Керамическая черепица,
металлочерепица, цементно-песчаная
черепица

Керамическая плитка

Индивидуально

№ Название

Ведомость внешней отделки

Декоративная
штукатуркаСтены

Индивидуально

28,30

143,50

87,00

39,00

1.1 1.1

1.11.1 1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

4 4

44

Фасад в осях 1-4, 4-1. Фасад в
осях А-Г, Г-А. Ведомость внешней

отделки

1 Расчет объемов и площадей всех материалов требует контрольного перерасчета
  перед началом строительства.

 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7

Архитектурные решения

2

2

3

33

3
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5 100 5

1 000

30мм
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100

-фасадная штукатурка
по сетке-5 мм;
-минераловатный
утеплитель-50мм;
-кладка из газобетонных
блоков 380мм;
-внутренняя штукатурка.

Грунт обратной
засыпки

Арматура ø 8мм через
каждые 4 ряда кладки

Бетонная
отмостка

2 слоя рубероида

Фундаментные блоки

Дюбель (6-9шт/м2)

Гидроизоляция

Теплоизоляция из экструдированного
полистирола

Цементно-песчаный
раствор

Екструдированный
пенополистирол

-фасадная штукатурка
по сетке-5 мм;
-минераловатный
утеплитель-50мм;
-кладка из газобетонных
блоков 380мм;
-внутренняя штукатурка.

- керамическая плитка, ламинат, линолеум,
ковролин или другое покрытие пола -10-
50мм;
-гидроизоляция (в санузлах и на кухне);
-армированный мелкозернистый бетон сеткой
ø 3 мм с ячейкой 50х50 - 40-60мм (стяжка);
-пенополистирол - 100мм;
-монолитная плита 100мм;
-гидроизоляция;
-песчаная засыпка;
-уплотненный щебнем грунт.

Монолитная
перемычка

2 слоя рубероида

-гидроизоляция на
 цементнот-песчаном
 растворое 20мм.

-внутренняя штукатурка - 5 мм;
-стена из газоблоков - 100 мм;
-внутренняя штукатурка - 5мм.

2 L 50х5

Газобетонный блок

<0,02

-сетка из Ø10 А400С ДСТУ 3760-98
ячейка 200х200мм

Узел опирания внешней стены на фундаментУзел опирания перегородки на плиту

Узел опирания перемычки над проемами
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Узлы. Разрезы перемычек.
Спецификация перемычек

20
0м

м-
дл

я 
Пр

-1
,4
,5
,6

30
0м

м-
дл

я 
Пр

-3
,7

Пр-1,3,4,5,6,7

 Ø 6
шаг 200 мм

4 Ø  10  (для Пр-1,4,5,6)
4 Ø  12  (для Пр-7)

300мм

Бетон класса B30

Габариты, мм

Пр-6 1

Количество,
шт.

Пр-2
Пр-1

Пр-4
Пр-3

11500х300х200(h)

2

6

Марка

Спецификация перемычек

13600х300х300(h)

1700х300х200(h)

2Пр-5 2000х300х200(h)

l=1400

Пр-7 1

1300х300х200(h)

5 Ø 12  (для Пр-3)

Пр-2

2600х300х300(h)

 Рабочий проект односемейного
  жилого дома типа Z 7

Жилой дом типа Z 7

Архитектурные решения

Разрезы перемычек



Общие данные (начало)

1 15

Лист Наименование

4

3

2

1 Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

Спецификация к схеме расположения элементов сборного фундамента

Узел 1. Сечение а - а

5

Схема расположения элементов сборного фундамента (верхний ряд)

Схема расположения монолитного фундамента на отм. -1,600

9

8

7

6

10

Схема расположения элементов сборного фундамента (нижний ряд)

11

Примеч.

12

Спецификация к схеме расположения элементов кровли. Узел 113

14

15

Разрезы 1 - 1, 2 - 2

Ведомость расходов стали. Ведомость расходов бетона

Деревянная ферма Ф-1

Спецификация к схеме расположения монолитного фундамента

Монолитный фундамент Фм-1

Схема расположения элементов каркаса

Схема расположения элементов кровли

9 Спецификация к схеме расположения элементов сборного фундамента

Спецификация к схеме расположения элементов кровли13

5 Спецификация к схеме расположения монолитного фундамента

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование Примеч.

ГИП Лимарь Е.



Общие данные (окончание)

2

                                     ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 Данным проектом предусматривается строительство односемейного одноэтажного
  типового дома типа z7.
2 Рабочая документация выполнена с соблюдением требований действующих
  государственных строительных норм и правил на основании чертежей марки АР .
3 За условную отметку 0,000 м принято уровень чистого пола первого этажа дома .
4 Нагрузка для расчета конструкций приняты согласно
  ДБН В .1.2-2: 2006( СНиП 2.01.07-85*) "Нагрузки и воздействия ".
5 Монтаж фундаментов выполнять в соответствии требованиям СНиП 3.03.01-87 *.
6 При устройстве котлована (траншей) необходимо руководствоваться требованиями
  СНиП 3.02.01-87.
7 Горизонтальную гидроизоляцию выполнить на отм . -0,100 Из слоя цементно-
  песчаного раствора марки 100 толщиной 20 мм, вертикальная-из двух слоев
  битумно окраски .
8 Все монолитные железобетонные конструкции и арматурные изделия выполнить
  согласно указаниями СНиП 3.03.01-87 " несущии и ограждающие конструкции ".
9 Поверхности рабочих швов перед бетонированием зачистить , порубить и промыть
  водой .
10 Защитный слой бетона в монолитных конструкциях обеспечить установкой
  фиксаторов .
11 Безсварние соединения арматурных стержней следует выполнять в перепуск ,
  согласно "Рекомендации по применению арматурного проката по
  ДСТУ 3760:2006( ГОСТ 5781-82)".
12 Работы выполнять согласно утвержденного проекта производства работ ,
  СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве " и указаний приведенных в
  проекте.
13 Сварные монтажные соединения выполнить электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75 *.
14 Качество сварных соединений должно соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90.
  Катет шва принять по наименьшей товщине свариваемых элементов .
15 Меры по антикоррозионной защите разработаны согласно требованиям
  СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии " с учетом слабо
  агрессивной среды . Перед грунтовкой стальные конструкции тщательно
  очистить от окислений , ржавчины , жировых пятен .
16 Защита древесины от загнивания и огнезащитную обработку выполнить в
  соответствии с указаниями ДБН В .1.1-7-2002 и СНиП 2.03.11-85.
17 Соответствие нормативов и материалов :
  ГОСТ 5781-82 ДСТУ 3760:2006
  ГОСТ 26633-91 ДСТУ Б В .2.7-43-96

  Марки и М100 В7,5
  классы М250 В20
  бетона М400 В30

  Классы АIII А400С
  арматуры АI А240С

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
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1

А

2 3 4

Б

В

Г

11700

4400 2300 5000

92
10

14
10

73
00

50
0

3910

600

1590
600

4510 600

600

60
0

73
10

60
0

85
5

40
0

20
0

60
0

24
5

245
245

Фундамент Фм-1

а а

1200

400

1 Общие указания см. лист 2.
2 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
3 Данный лист рассматривать совместно с листом 4.
4 Спецификацию к схеме расположения монолитного фундамента см. лист 5.

200

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А. Схема расположения монолитного
фундамента на отм . -1,600

Схема расположения монолитного
фундамента на отм . -1,600

1

245

24
5

24
5

245

24
5

40
020
0

200

20
0

400

50
0



250

4

Узел 1. Сечение а - а

1

50

3*

250 50

25
0

25
0

50
50

100

400 400 400

10
0

40
0

40
0

40
0

1

А

355 4400 до оси 2

35
5

1

2*
крок 400

2*
крок 400

50

30
0

600

60
0

Б

50
0

100355

100

50 20
0

50

10
0

50
250 250

а - а

-1,600

Бетонная подготовка В7,5

1

2*
крок 400

4

245

1 Данный лист рассматривать совместно с листами 3, 5.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.



5

Поз. Обозначение Наименование

Ко
л. Масса, Прим.ед.кг

Детали

1

Материалы

Бетон кл. В20 (м3)

0,89

7,3

3*

*См. ведомость деталей

Спецификация к схеме расположения монолитного фундамента

Монолитные фундаменты

Монолитный фундамент Фм-1Фм-1 2лист 6

2* 0,36

1,6

120

16

Бетон кл. В7,5 (м3) 3,3

2*

Эскиз

Ведомость деталей

Поз.

590

510

21
0

29
0 3*

ЭскизПоз.

1600

10
0

10
0

1 Данный лист рассматривать совместно с листами 3, 4.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Спецификация к схеме расположения

монолитного фундамента

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

2 Соответствие нормативов см. л. 2.
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Монолитный фундамент Фм-1

Бетон кл. В20 (м3)

Материалы

1,1

0,2

Спецификация монолитного фундамента ФМ-1

1 4

3* 0,22

92* 0,4

-10х300 ГОСТ 103-76
С245 ГОСТ 27772-88 1 7,1L=3004

10
0

12
00

1 1

15
0х

7=
10

50
50

20
0

10

100

1

4

2*

Бетонная
подготовка В7,5

-1,400

-0,100

200 200

Г

50
50

100

3

Монолитный фундамент Фм-1 Ведомость деталей

2*

ЭскизПоз.

3*

ЭскизПоз.

200

20
0

390

310

31
0

39
0

20
0

1 Данный лист рассматривать совместно с листом 3.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.

Поз. Обозначение Наименование

Ко
л. Масса, Прим.ед.кг

Детали

Бетон кл. В7,5 (м3) 0,04

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

см. прим. 2

2 Соответствие нормативов см. л. 2.
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1

А

2 3 4

Б

В

Г

11700

4400 2300 5000

92
10

14
10

73
00

50
0

40
0

20
0

Фундамент Фм-1

1 Общие указания см. лист 2.
2 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
3 При отсутствии некоторых марок блоков, заменить их на другие и перечислить
их количество и объем бетона.

4 Обеспечить перевязку блоков не менее чем на 1/3 их высоты.
5 При монтаже блоков предусмотреть закладку гильз под инженерные коммуникации.
6 Данный лист рассматривать совместно с листом 9.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Схема расположения элементов

сборного фундамента (нижний ряд )

Схема расположения элементов
сборного фундамента (нижний ряд )

1

400

4710
400

1790

400

4110

400

40
0

75
10

40
0

95
5

3 3 3

1

1

2

3

311113 2

1

1

2

3

3 1 3 2

3

3
145145

40
014
5

2

145

145

14
5

25
5

25
5

Бетон кл. В20
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1

А

2 3 4

Б

В

Г

11700

4400 2300 5000

92
10

14
10

73
00

50
0

40
0

20
0

Фундамент Фм-1

1 Общие указания см. лист 2.
2 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
3 При отсутствии некоторых марок блоков, заменить их на другие и перечислить
их количество и объем бетона.

4 Обеспечить перевязку блоков не менее чем на 1/3 их высоты.
5 При монтаже блоков предусмотреть закладку гильз под инженерные коммуникации.
6 Данный лист рассматривать совместно с листом 9.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Схема расположения элементов

сборного фундамента (верхний ряд )

Схема расположения элементов
сборного фундамента (верхний ряд )

400

4710
400

1790

400

4110

400

40
0

75
10

40
0

95
5

145145
40

014
5

145
145

14
5

25
5

25
5

313 3 3

3

2

1

1

3211113

3

2

1

1

3 2 1
3

32

Бетон кл. В20

а а
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Сборные единицы

Материалы

Бетон кл. В20 (м3) 0,25

20 1300

10 640

ФБС 24.4.6-тГОСТ 13579-78

ФБС 12.4.6-тГОСТ 13579-78

ФБС 9.4.6-тГОСТ 13579-78 22 470

1

2

3

а - а

1

60
0

60
0

255 145

Вертикальная
гидроизоляция

Горизонтальная
гидроизоляция

Монолитный
фундамент

12
00

-1,300

-0,100
Рів. з.

1 Данный лист рассматривать совместно с листами 7, 8.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Спецификация к схеме расположения

элементов сборного фундамента

Спецификация к схеме расположения
элементов сборного фундамента

Поз. Обозначение Наименование

Ко
л. Масса, Прим.ед.кг

см. прим. 2

2 Соответствие нормативов см. л. 2.
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1

А

2 3 4

Б

В

Г

11700

4400 2300 5000

92
10

14
10

73
00

50
0

Схема расположения элементов каркаса

5600

Колона К-1 Колона К-1

Спецификация колонны К-1

200х5 ГОСТ 30245-94
С245 ГОСТ 27772-88 2 79,5L=2640
-10х250 ГОСТ 103-76
С245 ГОСТ 27772-88 2 4,9L=250

1 Колонну приварить к закладной детали Фм-1. Отметка верха +2,550.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.

Поз. Обозначение Наименование

Ко
л. Масса, Прим.ед.кг
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1

А

2 3 4

Б

В

Г

11700

4400 2300 5000

92
10

14
10

73
00

50
0

950 1100 1050 950 950 900 900 1000 1000 1000 900 100100 1000

95
80

80
0

35
0

Схема расположения элементов кровли

Ф-1

1

2

33
3

3

4

1

1

2 2

5

89
0

2 Данный лист рассматривать совместно с листами 12, 13.
1 Общие указания см. лист 2.

3 Узлы крепления стропильной системы выполнить по указанию серии 2.160-9.
4 Сечение и шаг обрешетки подобрать в зависимости от выбранной черепицы.
5 Перед монтажом элементов их размеры и количество уточнить на месте.
6 Элементы длиной более 6 м соединить из двух частей с помощью
накладок с доски 150х50 длиной 800 мм с обеих сторон.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Схема расположения элементов

кровли



12

Разрезы 1 - 1, 2 - 2

А Б В Г

9210

14107300500

Разрез 1 - 1

3
1

4

5

2

Ф-1

+2,900

1240 280

+5,040

+2,550

1

1 2 3 4

11700

4400 2300 5000

Разрез 2 - 2

21
40

+2,900

+5,040 Ф-1

5 6

1 Данный лист рассматривать совместно с листами 11, 13.

Колонна К-1

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
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1

Деревянные элементы

1 Доска 50х150 L=1800

2

3

4

5

Спецификация к схеме расположения элементов кровли

Кобылка

6 4

Мауэрлат

Ригель

Брус 200х100 L=6000

Связь

Доска 50х150 Lобщ.=12м.п.

Ф-1 Деревянная ферма Ф-1лист 14 13

7

6Доска 50х150 L=1300Кобылка

Брус 200х100 Lобщ.=26 м.п.

Балка 1

Доска 50х150 L=1900

Монолитный пояс
выполнить из бетона
класса В20. Расходы
бетона - 1,2 м3.
монолитный пояс
заармировать
продольной
арматурой ∅ 10 и
поперечными хомутами
из арматуры ∅ 6
сшагом 200 мм.
Расходы арматуры см .
ведомость расходов
стали .

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.
Спецификация к схеме расположения

элементов кровли . Узел 1

Поз. Обозначение Наименование Ко
л. Масса, Прим.ед.кг

Анкер ∅12
шаг 500

Гидроизоляция
2 слоя рубероида

3
Брус 200х100

Уголок 100х100х5 L=100
c обоих сторон стропила

Шуруп 8х100

Болт М 12

Фермы Ф-1

+2,800

125125

А

380

20
0

10
0

Монолитный пояс
см. примечания
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Деревянная ферма Ф-1

2000 279020002790

9580

11
20

81
0

61°61°

22
°

1

2

3

5

4

-6х400х400

-6х300х400

Ферма Ф-1

1 Брус 100х200 L=5160

2

3

4

5

Спецификация деревянной фермы Ф-1

Брус 200х100 L=1690

Брус 100х100 L=940

2

1Брус 100х200 L=9580

Брус 100х100 L=2060

1

-6х300х400

-6х400х400

-6х800х400

-6х400 ГОСТ 103-76
С245 ГОСТ 27772-88 Lзаг=6,4 м 120,6

Металлические элементы

2

2

1 Схему расположения элементов кровли см. лист 11.

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.

Поз. Обозначение Наименование Ко
л. Масса, Прим.ед.кг

Деревянные элементы
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15

Ве
до

мо
ст

ь 
ра

сх
од

ов
 с
т
ал

и

N°док. Подпись Дата
Листов

РП

Лист.
Изм. Кол. Лист.

Стадия
Разработал

Проверил

Н . Контр.

Рабочий проект односемейного
жилого дома типа z7

Жилой дом типа z7

Конструктивные решения

Кодола А.
Бисага М.

Кодола А.

∅
6

Д
СТ

У 
37

60
:2
00

6

М
он

ол
ит

ны
й

вм
ес

т
е

М
ар

ка
 э

ле
ме

нт
а

Из
де

ли
я 

ар
ма

т
ур

ны
е

А
рм

ат
ур

а 
кл

ас
са

А
 4

00
C

вс
ег

о

вм
ес

т
е

А
 2

40
C

52
24

8
52

31
5

∅
12

24
8

∅
10

ф
ун

да
ме

нт

Ка
рк

ас
10

Вс
ег

о 
на

 о
бъ

ек
т

76
24

8
64

16
9

21
40

М
он

ол
ит

ны
й 

по
яс

24
64

24
64

88

По
кр

ыт
ие

15
68

-1
0

вм
ес

т
е

Д
ет

ал
и

Пр
ок

ат
 м

ар
ки

С2
45

ГО
СТ

 1
99

03
-7

4

вм
ес

т
е

Не
су

щ
ие

 э
ле

ме
нт

ы

Пр
ок

ат
 м

ар
ки

С2
45

ГО
СТ

 3
02

45
-9

4

-6
20

0х
5

15
9

15
9

10

15

15
68

15
68

25
15
68

15
9

15

В7
,5

В2
0

3,
4

8 9,
2

3,
4

11
,4

1,2
1,2

М
он

ол
ит

ны
й 

по
яс

Ве
до

мо
ст

ь 
ра

сх
од

а 
бе

т
он

а 
(м

3)

М
ар

ка
 э

ле
ме

нт
а

Кл
ас

с 
бе

т
он

а

Вс
ег

о

М
он

ол
ит

ны
й

ф
ун

да
ме

нт

Вс
ег

о 
на

 о
бъ

ек
т

12
,6

Ведомость расходов бетона

1 Детальные спецификации материалов см. листы КР соответствующих конструкций. 
2 Соответствие нормативов см. л. 2.









№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Система внутреннего отопления KAN-therm press (Польша)      

1.1 0.9416 Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 16х2  м 123   

1.2 0.9420 Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 20х2  м 34   

1.3 S18-9 Трубная теплоизоляция в защитной пленке 9 мм Tubolit S-ø18мм  п.м. 123   

1.4 S22-9 Трубная теплоизоляция в защитной пленке 9 мм Tubolit S-ø22мм  п.м. 34   

1.5 K-900002 Соединитель Press с пресс-кольцом и наружной резьбой 20хG3 / 4 "   шт 2   

1.6 K-900102 Соединитель Press с пресс-кольцом и внутренней резьбой 20хG3 / 4 "   шт 2   

1.7 VT.00341 05  Сгон "разборная соединения" (американка) 3/4 "Вн-Нр  шт 2   

1.8 Vtr. 581- Переходник (футорка) Нр-Вн 1 "х3 / 4" латунь  шт 2   

1.9 K-900200 Соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом 16х16   шт 4   

1.10 K-900201 Соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом 20х20   шт 2   

1.11 K-900500 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 16x2   шт 2   

1.12 K-900400 Отвод PPSU Press с пресс-кольцом 16x2   шт 2   

1.13 K-900401 Отвод PPSU Press с пресс-кольцом 20x2   шт 4   

1.14 9012.08N Соединитель конусный для многослойных труб PE-RT/Al/PE-HD 16 G3 / 4 "   шт 32   

1.15 9012.02N Соединитель конусный для многослойных труб PE-RT/Al/PE-HD 20 G3 / 4 "   шт 2   

 

      
Z7z ОВ.С 

      

      

Жилой дом типа Z7z       

Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 

    
Рабочий проект односемейных 

жилого дома типа Z7z 

СтадȎя Аркуш АркушȎв 

    
Р 1 4 

    

Проверил. Лысюк  06.13 
Спецификация изделий 

  и материалов. 
 

Разраб. Михальчук   06.13 

 Н. контр. Кодола   06.13 



№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1.16 61080 Распределитель с профилем 1 "и ниппелями (серия 61) 8пидкл 314x400x80   компл 1   

1.17 K-600400 ǜзел прямой (кранов.) SET-P G1 "X G1"   компл 1   

1.18 R5541 Тройник с повитровипускним клапаном и дренажным вентилем G1 "   компл 2   

1.19 1320Z Шкафчик встроенный SWPSE, для распределителя 560-660 * 580 * 110-165   шт 1   

1.20 9827AKS  Клипса сдвоенная с забивным шурупом CAPRICORN,-Ø 15  компл. 60   

1.21 9827AKS  Клипса сдвоенная с забивным шурупом CAPRICORN,-Ø 18  компл. 16   

1.22   Хомут CMD-PB (20 ÷ 23мм) с дюбелем КР 10/50 и ШПЛ. SD М 8 х 80  компл. 10   

  2. Радиаторы "Kermi" (ǌермания) - с нижним подключением и термостатом.      

2.1 965206 ǜзел нижнего подкл. угловой. 3/4 * 3/4 "Comap"   шт 9   

2.2 100100 Термостат-головка жидкостная. SENSO RI "Comap"   шт 9   

2.3 4440010070 Дюбель распорный К10х60   шт 36   

2.4 FKV 110404 Радиатор Kermi FKV Тип 11 400 * 400   шт 1   

2.5 FKV 110605 Радиатор Kermi FKV Тип 11 600 * 500   шт 1   

2.6 FKV 120516 Радиатор Kermi FKV Тип 12500 * 1600   шт 1   

2.7 FKV 220506 Радиатор Kermi FKV Тип 22 500 * 600   шт 1   

2.8 FKV 220507 Радиатор Kermi FKV Тип 22 500 * 700   шт 1   

2.9 FKV 220510 Радиатор Kermi FKV Тип 22 500 * 1000   шт 1   

2.10 FKV 220618 Радиатор Kermi FKV Тип 22 600 * 1800   шт 1   

2.11 FKV 220904 Радиатор Kermi FKV Тип 22 900 * 400   шт 1   

2.12 FKV 220905 Радиатор Kermi FKV Тип 22 900 * 500   шт 1   

       

       
       

Z7z ОВ.С 
Аркуш. 

      2 Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 
 



№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
  3. Настенный газовый котел ф-мы Vaillant (ǌермания) 20 кВт бойлер 150л.      

  20064791 Комплект котельного оборудования - пакет № 2:  компл. 1   

1 10003967 Котел Vaillant turboTECplus VU 202-5 на 20 кВт.  шт. 1   

2 305 941 Ǌойлер ǌВС Vaillant тип uni STOR VIHR 150 на 150 л.  шт. 1   

3 20018266 Комнатной регулятор VRT 50  шт. 1   

4 306257 Датчик температуры водонагревателя  шт. 1   

5 305826 ǌруппа безопасности водонагревателя до 200л. На 10 бар.  шт. 1   

6 303845 Коаксиальный дымоход 60/100 мм  компл. 1   

    Дополнительно для монтажа:        

7 305970 Комплект для подключения VIH R 120-150 до Vuplus, открытый монтаж  компл. 1   

8 306219 Присоединительной набор VU  компл. 1   

9 050507 Ограничитель минимального давления газа  шт. 1   

10 D06FS-3/4А Регулятор давления honeywell D06FS-3/4А D20mm Kv3, 1, Py16bar  шт 1   

11 409 22 13 Насос для ǌВС WILO Star-Z 15 ТТ; Nу = 22Вт; U = 220V; 2,1 кг  шт 1   

12 VT.0214 04 Кран шаровый VALTEC 1/2 "Вн-Вн  шт 8   

13 VT.0214 05 Кран шаровый VALTEC 3/4 "Вн-Вн  шт 2   

14 VT.0161 04 Обратный клапан 1/2 "  шт 3   

15 VT.0161 05 Обратный клапан 3/4 "  шт 1   

16   ǌрязевик сетчатый латунь 1/2 "(стаканчатий универсальный)  шт 1   

17 VT.0192 05 ǌрязевик сетчатый латунь 3/4 "  шт 1   

18 112 047 092 ǌайки накидные для насоса Ду15 (R1 / 2 a / ȼ 15 ix G1 i) из латуни  компл 1   

19   Латунные фасонные элементы (тройники, муфты, ниппеля и тд.)  кг 1,5   
       

Z7z ОВ.С 
Аркуш. 

      3 Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 
 



№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
  4. Вентиляция (с настенными вентиляторами для с / узл.)      

4.1 SILENT-100 CRZ Вент. напольный SILENT-100 CRZ * 230V 50ǌц; 13Вт. "SOLAR & PALAU"  шт 1   

4.2 НǜП 200*200 Решетка нерегулируемая пластиковая тип - НǜП 200 * 200, "vents"  шт 3   

4.3 vents-2010/1  Воздуховод пластиковый (круглый ПВХ канал) Ø125 мм L = 1000  шт 10   

4.4 vents-3010/1  Воздуховод пластиковый (круглый ПВХ канал) Ø150 мм L = 1000  шт 3   

4.5 vents-222 Колено 90гр (круглый ПВХ канал) Ø 125 мм  шт 2   

4.6 vents-323 Колено 90гр (круглый ПВХ канал) Ø 150 мм  шт 2   

4.7 vents-2123 Соединитель каналов (круглый ПВХ канал) Ø 125  шт 6   

4.8 vents-3133 Соединитель каналов (круглый ПВХ канал) Ø 150  шт 4   

4.9 vents-26 Держатель каналов (круглый ПВХ канал) Ø 128  шт 8   

4.10 vents-36 Держатель каналов (круглый ПВХ канал) Ø 153  шт 2   

4.11 Vilpe-74002 Проходной элемент для трубы Ø 110-160 мм HUOPA-мялкой улучш. (Ǡерный)  шт 3   

4.12 Vilpe-734412 Вентиляционный выход из колпаком 125 / ИЗ / L = 400мм-(черный)  шт 3   

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

Z7z ОВ.С 
Аркуш. 

      4 Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 
 
 









№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Наружный водопровод KACZMAREK от скважины до дома      

1.1   Труба PE-HD 80 водопроводная KACZMAREK Д25 х 2,3 РN12, 5атм.  м 16   

1.2 601025 Муфта ПЭ-ПЭ Д 25х25  шт 2  UNIDELTA 

1.3 601525 Муфта ПЭ-сталь наружная резьба Д 25х3 / 4 "  шт 4  UNIDELTA 

1.4 602025 Колено ПЭ-ПЭ Д 25х25  шт 8  UNIDELTA 

  2. Арматура и комплектующие     

2.1   Латунные фасонные элементы (тройники, муфты, ниппеля и тд.)  кг 3,2   

2.2   Пластиковые двери (лючок) ВЕНТС серия Д - 200х200 мм  шт 2   

2.3 LeonSP50391 Кран для сантех. приборов вентильный 1/2НР х 3/4 нр (стиральн. машина.) шт 2   

2.4 LeonSP60134 Трубка медная для смесителя М10х1/2" Вн хром. ALBERTONI (L =0,5 м) шт 1   

2.5 LeonSP60099 Трубка медная для смесителя М10хД10 (3/8") хром. ALBERTONI (L =0,5 м) шт 4   

2.6 VT.020 04 Клапан ValTec (регулирующий) прямой 1/2 "Вн-Вн шт 1   

2.7 VT.76810410 Кран угловой для подключения смесителя 1/2 "хМ10  шт 4   

2.8 VT.76810404 Кран угловой для подключения смесителя 1/2 "х1 / 2"  шт 1   

2.9 VT.0215 04 Кран шаровый VALTEC 1/2 "Вн-Нр  шт 5   

2.10 VT.0215 05 Кран шаровый VALTEC 3/4 "Вн-Нр  шт 4   

 

      
Z7z -ВК.С 

      

      

Жилой дом типа Z7z       

Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 

    
Рабочий проект односемейных 

жилого дома типа Z7z 

Стадия Лист Листов 
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Проверил. Лысюк  06.13 
Спецификация изделий 

  и материалов. 
 

Разраб. Михальчук   06.13 

 Н. контр. Кодола   06.13 



№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

2.11 VT.0214 04 Кран шаровый VALTEC 1/2 "Вн-Вн  шт 2   

2.12   Манометр радиальный 1/2 "; М80-R-2, 5/tx -1,0 МПа  шт 2   

2.13 КМ 1/2" Кран для манометра 1/2 "  шт 2   

  3. Система внутреннего вадопроводу KAN-therm press      

3.1 0.9416 Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 16х2  м 53   

3.2 0.9420 Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 20х2  м 40   

3.3 0.9426 Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 26х3  м 14   

3.4 Tubolit S18-9 Трубная теплоизоляция в защитной пленке 9 мм Tubolit S-ø18мм  п.м. 53   

3.5 Tubolit S22-9 Трубная теплоизоляция в защитной пленке 9 мм Tubolit S-ø22мм  п.м. 40   

3.6 Tubolit S28-9 Трубная теплоизоляция в защитной пленке 9 мм Tubolit S-ø28мм  п.м. 14   

3.7 K-900000 Соединитель Press с пресс-кольцом и наружной резьбой 16хG1 / 2 "   шт 6   

3.8 K-900001 Соединитель Press с пресс-кольцом и наружной резьбой 20хG1 / 2 "   шт 4   

3.9 9024.65 Соединитель Press с пресс-кольцом и наружной резьбой 26хG1 "   шт 6   

3.10 K-900100 Соединитель Press с пресс-кольцом и внутренней резьбой 16хG1 / 2 "   шт 6   

3.11 K-900101 Соединитель Press с пресс-кольцом и внутренней резьбой 20хG1 / 2 "   шт 4   

3.12 K-900102 Соединитель Press с пресс-кольцом и внутренней резьбой 20хG3 / 4 "   шт 2   

3.13 9024.88 Соединитель Press с пресс-кольцом и внутренней резьбой 26хG1 "   шт 6   

3.14 VT.00341 04  Изгиб "разборное соединение" (американка) 1/2 "Вн-Нр  шт 5   

3.15 VT.00341 05  Изгиб "разборное соединение" (американка) 3/4 "Вн-Нр  шт 4   

3.16 Vtr. 581- Переходник (футорка) Нр-Вн 1 "х3 / 4" латунь  шт 4   

3.17 K-900200 Соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом 16х16   шт 2   

3.18 K-900201 Соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом 20х20   шт 2   
       

Z7z -ВК.С 
Лист 

      2 Изм. Кол. Лист. №док. Подпис  Дата 
 



№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

3.19 K-900300 Соединитель Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом 20х16   шт 2   

3.20 K-900500 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 16x2   шт 8   

3.21 K-900501 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 20x2   шт 4   

3.22 9024.54 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 26x3   шт 4   

3.23 K-900600 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 20х16х16   шт 2   

3.24 K-900601 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 20х16х20   шт 4   

3.25 K-900606 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 20х20х16   шт 2   

3.26 9024.950 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 26x16x20   шт 1   

3.27 9024.940 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 26x16x26   шт 1   

3.28 9024.61 Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 26х20х20   шт 1   

3.29 K-900400 Отвод PPSU Press с пресс-кольцом 16x2   шт 4   

3.30 K-900401 Отвод PPSU Press с пресс-кольцом 20x2   шт 4   

3.31 9024.49 Отвод PPSU Press с пресс-кольцом 26x3   шт 22   

3.32 9012.08N Соединитель конусный для многослойных труб PE-RT/Al/PE-HD 16 G3 / 4 "  шт 2   

3.33 9017.240 Отвод PPSU фиксир. Press с пресс-кольцом, и заглушкой 16х2-G1 / 2 "   шт 7   

3.34 9017.250 Отвод PPSU фиксир. Press с пресс-кольцом, и заглушкой 20x2-G1 / 2 "   шт 4   

3.35 9826AKS Клипса одинарная с забивным шурупом CAPRICORN,-Ø 18  компл. 15   

3.36 9827AKS  Клипса сдвоенная с забивным шурупом CAPRICORN,-Ø 18  компл. 19   

3.37 9827AKS  Клипса сдвоенная с забивным шурупом CAPRICORN,-Ø 22  компл. 20   

3.38   Хомут CMD-PB (16 ÷ 19мм) с дюбелем КР 10/50 и ШПЛ. SD М 8 х 80  компл. 10   

3.39   Хомут CMD-PB (20 ÷ 23мм) с дюбелем КР 10/50 и ШПЛ. SD М 8 х 80  компл. 10   

3.40   Хомут CMD-PB (26 ÷ 30мм) с дюбелем КР 10/50 и ШПЛ. SD М 8 х 80  компл. 20   
       

Z7z -ВК.С 
Лист 
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№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
  4. Внутренняя канализация REHAU      

4.1 Vilpe-74110 Вентиляционный выход Ø110 канализация, высота 300 мм  шт 1   

4.2 Vilpe-732562 Проходной элемент д ля трубы Ø 110-160 мм CLASSIC-м 'которая улучш.  шт 1   

4.3 121153 Заглушка 100   шт 3   

4.4 121173 Заглушка 50   шт 10   

4.5 121313 Муфта надвижные 100   шт 6   

4.6 121293 Муфта надвижные 50   шт 10   

4.7 120463 Отвод 15 ° диаметр 100   шт 4   

4.8 120343 Отвод 15 ° диаметр 50   шт 4   

4.9 120473 Отвод 30 ° диаметр 100   шт 2   

4.10 120353 Отвод 30 ° диаметр 50   шт 2   

4.11 120483 Отвод 45 ° диаметр 100   шт 30   

4.12 120363 Отвод 45 ° диаметр 50   шт 77   

4.13 120493 Отвод 67 град диаметр 100   шт 2   

4.14 120373 Отвод 67 град диаметр 50   шт 2   

4.15 120513 Отвод 90 ° диаметр 100   шт 2   

4.16 120393 Отвод 90 ° диаметр 50   шт 8   

4.17 120683 Переход 100/50   шт 2   

4.18 121273 Ревизия 100   шт 1   

4.19 LeonSP  Резинка уплотнительная Д 50 - Ду (патрубка сифона)   шт 8   

4.20 LeonSP 70313 Трап (04889) горизонтальный Ду 50 решетка 100х100нерж. (Сух. сиф).   шт 1   

4.21 121113 Тройник 45 град 100/100   шт 5   
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№  Арт. №  Полное наименование  Ед. 
изм. Колич. Масса  

кг.  Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

4.22 121613 Тройник 45 град 100/50   шт 7   

4.23 121523 Тройник 45 град 50/50   шт 4   

4.24 121123 Тройник 67 град 100/100   шт 1   

4.25 121623 Тройник 67 град 100/50   шт 1   

4.26 121133 Тройник 90 град 100/100   шт 1   

4.27 121633 Тройник 90 град 100/50   шт 1   

4.28 121543 Тройник 90 град 50/50   шт 1   

4.29 LeonSP 79356 Технический вазели н GEBEX-500мл.  шт 1   

4.30 7040047053 Хомут CMD-PB (47-53 мм) в комплекте шпилька и дюбель   шт 20   

4.31 108-116 Хомут мет. С рез. вкл. М8 (108-116) 4 "в комплекте шпилька и дюбель   шт 20   

4.32   Труба канализационная диаметр 100, длина 150 мм   шт 10   

4.33   Труба канализационная диаметр 100, длина 250 мм   шт 12   

4.34   Труба канализационная диаметр 100, длина 500 мм   шт 6   

4.35   Труба канализационная диаметр 100, длина 1000 мм   шт 7   

4.36   Труба канализационная диаметр 100, длина 1500 мм   шт 4   

4.37   Труба канализационная диаметр 100, длина 2000 мм   шт 6   

4.38   Труба канализационная диаметр 50, длина 150 мм   шт 12   

4.39   Труба канализационная диаметр 50, длина 250 мм   шт 6   

4.40   Труба канализационная диаметр 50, длина 500 мм   шт 5   

4.41   Труба канализационная диаметр 50, длина 1000 мм   шт 5   

4.42   Труба канализационная диаметр 50, длина 1500 мм   шт 3   

4.43   Труба канализационная диаметр 50, длина 2000 мм   шт 4   
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